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Kompaktfénycsöves fali lámpatest

VÁLTÓKAPCSOLÓ

NYUGTÁZÓ NYOMÓGOMB

ANTENNA CSATLAKOZÓ

JELMAGYARÁZAT

HÚZÓZSINÓROS NYOMÓGOMB

GYENGEÁRAMÚ SZEKRÉNY

EPH BEKÖTÉSE

KÉTSARKÚ KAPCSOLÓ

EGYSARKÚ KAPCSOLÓ

DUGASZOLÓ ALJZAT

v

IP VÉDETT DUGASZOLÓ ALJZAT

KOMBINÁLT FÉNY ÉS HANGJELZŐ

EGYFÁZISÚ MOTOR UTÁNJÁRÁSSAL

M

~

VILLAMOS KÖTŐDOBOZ

VILLAMOS CSATLAKOZÁS

VILLAMOS ELOSZTÓ SZEKRÉNY

RIASZTÓKÖZPONT

TASZTATÚRA

RK

TA

KÖZÖSÍTETT NYOMVONAL

Saját akkumulátoros irányfény lámpatest,

készenléti üzemmel 8W, 60perc

2x36W-1

Mennyezeti parabolatükrös T5-ös fénycsöves lpt. 2x36W EVG

2x36W-2

Mennyezeti "V" tükrös T5-ös 2x36W fénycsöves lámpatest EVG

2x

KÉTSZERES STRUKTURÁLT HÁL. CSATLAKOZÓ

CSILLÁRKAPCSOLÓ

MOZGÁSÉRZÉKELŐ RIASZTÓ

2 Kompaktfénycsöves mennyezeti lámpatest elektronikus előtéttel

1

Kompaktfénycsöves mennyezeti lámpatest elektronikus előtéttel IP54

3

1

Fali opálbúrás lámpatest IP65

saját akkumulátorpakkal, biztonsági világítási célokra

Mennyezeti kompaktfénycsöves lámpatest IP23

BIZT
Lámpa saját akkumulátorral, készenléti üzem, 90perc áthidalással

Fali tükrörvilágító lámpatest 1x14W T8 IP44

saját akkumulátorpakkal, biztonsági világítási célokra

1x14W-1

TERMOSZTÁT

TH

MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

HÁROMFÁZISÚ FIX BEKÖTÉS

KKMO MUNKAVÉDELMI KAPCSOLÓ

RK

FE elosztó

MÉRÉS

2x36W-2

2x36W-2

2x36W-1

2x36W-1

2
x
3
6
W

-
1

2
x
3
6
W

-
1

2x36W-2

2x36W-2

2
x

2
x

TA

2x36W-2 2x36W-2

2

2

BIZT

BIZT

2

2

2

1

1

Szm.:Pv+0,9m

70cm zsinorral

Szm.:Pv+1,5m

Szm:2,2m

Szm.:Pv+1,0m

Nyugtázó gomb
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Szm.:Pv+1,5m

Szm:2,2m

Mennyezeti IP 55, T5-ös 2x36W fénycsöves lámpatest EVG
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HAJDU STA 300

300 literes indirekt fűtésű tároló

eleketormos fűtőegységgel

középső (3kw) és 

alsó ( 3x1,6kW)

elektromos betéttel
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Egyeztető: Egyeztető:

Ge-1

Földszint erős- és gyengeáramú villamosítási alaprajz

Kamarai szám: 05-0774

Villamossági vezető tervező

Építész tervező:

Épületvillamosítás kivitelezési terv 

Email: sugarl@t-online.hu

30/9766-148

Rajz megnevezése:

Munka megnevezése:

Beruházó:

Mérnöki és Szolgáltató Kft.

RÁDIUSZ-ELECTRIC

Fax: 49/500-483, Telefon: 49/500-484

3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori utca 1.

Tervező:

Sugár László

Gépész tervező:

Rajzszám:

Dátum:

Méretarány:

M 1:50

2018.02.28.

Munkatárs:

Munkatárs:
Tervszám:

3/2018.
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