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Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervekben és a miszaki leirasokban foglalt
megoldasok mindenitt megfelelnek:

- az 1996. évi LIll. szamu, a természet védelmének altalanos szabalyairdl szol6
torveny,

- az Etv. 31.8 anak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek

- az 1997. évi LXXVIII. szamu, az épitett kdrnyezet alakitasarol és vedelmérdl szolo
torvény (épitési torvény), a kapcsolodo, 253/1997. (XI1.20.) Korm. szamu, az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OTEK) sz6l6 rendelet,

- az 1996. evi XXXI. szamu, a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrdl és a
tizoltdsagrol szalo torvény, a kapcsolddd, 9/2008. (II. 22.) OTM szami, az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol szolo rendelet,

- az 1993. évi XCIIl. szdmu, a munkavéedelemrdl sz6lo6 torvény elbirasainak,

- a fentiekhez még kapcsolodo, altalanos érvényl rendeleteknek, eseti, vagy helyi
hatosagi eléirasoknak, valamint a magyar nemzeti szabvanyoknak.

Kijelentem tovabba:

- A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl és jogszabalyoktdl, eltéré6 miiszaki megoldas
alkalmazasara nem volt szikség. Az adott tervezési feladatra a szabvanyokban
leirttal megegyezd biztonségi fokozati moédszereket alkalmaztunk. (A figyelembevett
kozzétett szabvanyok tételes felsorolasat a ,Tervezdi nyilatkozat melléklete
tartalmazza.)

- Az 104/2006. (1V.28.) Korm. szamu, a telepuléstervezési és az épitészeti-miiszaki
tervezési, valamint az épitésigyi mlszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl szolé
rendeletekben eléirt tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

- Az épitési engedélyezési terv villamos munkarésze a villamos Kkiviteli tervvel
0sszhangban van.

- A betervezett épitési termékek gyartoi megfeleléségi nyilatkozattal rendelkeznek.

Tervez 6i munkavéedelmi nyilatkozat

A tervezéskor a munkavédelemrdl szolo 1993.évi XCIIl. sz. térvénynek és a
végrehaijtasi rendeleteknek megfeleléen jartam el.
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Nappali ellatast biztosito intézmeény
Szilvasvarad, Miskolci Gt 7-9
épuletgépészeti kiviteli tervdokumentaciojahoz

ELOZMENYEK:

A Srzilvdsvaradi onkorményzat a meglévé éplletének atalakitdsaval kivan egy
nappali

KULS O KOZMUCSATLAKOZASOK:

Az ingatlan rendelkezik kiépitett kdzmicsatlakozdsokkal. Az atalakitds utan a
meglévd csatlakozasok megfelelnek. Az épdulet 0j funkcidjabol adodoan a ingatlanon
taldlhato udvari vezetékek részben atalakitasra kertlnek.

KOZPONTI FUTES:

Az éplulet fltési héveszteség szamitdsat az MSZ 140/2-85 sz. szabvany szerint —15
°C kllsé méretezési hémérsékletre kerilt meghatarozésra, figyelembe véve az
épulet tajolaséat, az uralkodoé széliranyt, a falszerkezet és a nyilaszarok héatbocsatasi
tényezdit.

Hoétermelés:

A megujulé energia hasznositdsaval torténik a kazanhaz kialakitdsa: Héellatas 18
kW névleges teljesitményi faelgazositdé kazannal.

ATMOS 40DC40S
Qnévi=40kw

A kazant a gépkonyv szerinti biztonsagi berendezésekkel kell ellatni: biztonsagi
vizh(toékor, visszaégeést-gatldé vizhités, 1,5 bar-os biztonsagi szelep, kazanvédé
termikus keverécsap, fltési puffer.

A ftési rendszerbe beépitésre kertl 1db 2000 literes CONCEPT puffertarold. A
fitést a zart rendszerben kéty Grundfos ALFA 2 L tip. szivattyd veégzi. A szivattyut
egy-egy szobatermosztat inditja az igényeknek megfeleléen.



Fiitési cs 6halozat:

A fltési cs6haldzat haldzat padléban vezetett CONCEPT 5rétegli midanyag cs6bél
tervezett.

Hoéleadok:

A fltott helyiségekben 75/55 °C héfoklépcsdji radiatoros flités kerilt betervezésre,
Voogel&Noot tipusu acéllemez lapradiatorokkal, 11 (egysoros konvektorlemezes) és
22 (duplasoros konvektorlemezes) kivitelboen, 600mm-es épitési magassaggal. A
radiatorok hémérséklet szabalyozasara Danfoss termosztatfejet kell beépiteni.

A fltétestek felfogatasara gyari tartészerkezetet kel alkalmazni, ha a radiator
szendvicspanel falra keril, Ugy a radiatorok rogzitéséhez a falszerkezetbe a
gipszkarton fal mindkét oldali lezarasa el6tt an. parnafa tartoszerkezetet kell
elhelyezni, illetve a radiatorokat padlon &ll6 kivitelben kell kialakitani.

BELS O ViZ-SZENNYViZzZ:

Vizhalbzat:

A tervezett épllet az alaprajzon jel6lt ponton csatlakozik a telephelyen meglévé,
melyfarasu katbol nyert bevizsgalt, 2-2,5 bar nyomasu ivovizhaldzathoz.

A vizes helyiségekben az ivéviz és a HMV hélozatot falon kivil vezetett horganyzott-
acél csovekkel kell szerelni és 20 mm vastag Tubolit DG/Armaflex tipusu hészigetel
cs6héjjal szigetelni. El6tétfalas kialakitasnal a berendezési targyak csatla  kozasa
a falbol térténik m Ganyag vezetékekkel.

A kivitelezés végeztével a beépitett ivoviz halézatot nyomasprobazni, majd az MSZ
10-131/-87 szerint fert6tleniteni, Obliteni szikséges. A fert6tlenités eredményét
akkredital laboratériumban végzett negativ bakteriologiai vizsgalattal igazolni kell!

Az egységek vizes berendezési targyai az ALFOLDI Porcelangyar termékei
(ALFOLDI BAZIS mosddkagyld, WC csésze).

Hasznalati melegviz ellatas:

Az épllet HMV ellatasat a fat6helysiegben elhelyezett HAJDU STA300 indirekt
fltésd, és elektromos vizmelegit6 biztositja.



Szennyviz elvezetés:

Az 4gvezetékek falhoronyban és aljzatbetonban szerelt PVC-KA anyaguak.

Az épuletbdl erkezd szennyvizeket (kommunalis/technologiai) PVC-KG anyagu
csovekkel juttatijuk az udvaron kialakitasra kerilé szennyviztarolokba. A bek6td
vezetékek mérete DN125.

GAZELLATAS:

Gaz az épuletbe nem keril bevezetésre.

Eger, 2018. februar ho

Lizak Dénes
tervez6



