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TERVEZOI NYILATKOZAT

Sugdr Laszld (Mezbkdvesd Nyarfa ut 22 sz.) éplletvillamosi-
tdsi tervezd (V-; EN-HO-; EN-ME-; EN-VI-; Vn -05-0774) kijelentem,
hogy a NaPPALI ELLATAST BizTosiTd INTEZET 3348 SzZILVASVARAD, MISKOLCI UT
7., HRSZ.: 399. épliletvillamositds kivitelezési tervben és a miszaki
leirdsban foglalt megolddsok mindeniitt megfelelnek:

- a MSZ HD 60364, MSZ 1585:2016, MSzZ 7487-2-3:1980, MSZ 13207:2000,
MSZ EN 13201-2-3-4-5:2016 szabvanyoknak

- az 1996. évi LIII. szami, a természet védelmének altaldnos szaba-
lyairdl szdld todrvény,

- az Etv. 31.§ édnak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatdrozott kéve-

telményeknek

- az 2016. évi XXXVI. szamu torvény, az épitett kdrnyezet alakitéasa-
rél és veédelmérdl szold torvény (épitési térvény), a kapcsolddd,
253/1997. (XII.20.) Korm. szdmi, az orszagos teleplilésrendezési és

épitési kovetelményekrdl (OTEK) szdld rendelet,

- az 1996. évi XXXI. szami, a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki
mentésrdl és a tlizoltdésagrdl sz0616 torvény, a kapcsolddo,
54/2014.(XIT.5.) BM rendelettel hatalyba léptetett 0Orszagos Tlizvé-
delmi Szabalyzat (0TSZ) kiadasardl szdld rendelet,

- az 1993. évi XCIII. szami, a munkavédelemrdl szold térvény eldira-
sainak,

- a fentiekhez még kapcsolddd, altaldnos érvényld rendeleteknek, ese-
ti, wvagy helyi hatdsdgl eldirasoknak, wvalamint a magyar nemzetil
szabvanyoknak.

Kijelentem tovabba:

- A vonatkozd nemzeti szabvanytdl, és jogszabalyoktdl, eltérd misza-
ki megoldas alkalmazasdra nem volt szikség. Az adott tervezési fela-
datra a szabvanyokban leirttal megegyezd biztonsdgi fokozatli mddsze-
reket alkalmaztunk.

- A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyli és az épités-
Uggyel oOsszefiliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szdldé rendele-
tekben eldéirt tervezdi jogosultsdaggal rendelkezem.

- Az épitési engedélyezési terv villamos munkarésze a wvillamos kivi-
teli tervvel osszhangban wvan.

- A betervezett épitési termékek gyartdl megfeleldségi nyilatkozat-
tal rendelkeznek.

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigye-
leti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, wvalamint az épités-
gyl hatdsdgi szolgdltatdsrdl szdld rendelet 6. melléklet I. tdbla-
zat 18. pontja alapjdn szakhatdsag kézremikddése nem sziikséges.

Kelt, Mez8kévesd, 2018. februdr 28. (A
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Miszaki leiras
1. Tervezési feladat:

Az épittetd a targyi ingatlanon szeretne kdzdsségi intéz-
ményt épiteni.

Tervezési feladat az Uj éplletrészek belsd wvillamos héaléd-
zatdnak kialakitésa.

2. Villamosenergia igény az épiilet részére:
Uj csatlakozdsi teljesitmény igény: 17, 3kva
Uj csatlakozdsi aramérték: 3x25A

Az igényt az 1uj elosztd berendezés fogja kiszolgdlni, amit

az uj mérébdl kell megtéaplalni.
3. Fogyvasztidsmérés:

A fogyasztdsmérés a kozteriileten 1lévé légvezetékes hald-
zatrdl lesz elldtva. A mérdszekrény légvezetékkel csatlakozik
az aramszolgaltatdi haldzatra, kildn terv szerint.

4. Energia elosztas és kabel hildzat:

Az épiileten bellil az energiaelosztds sugaras rendszerld, a

fogyasztdi pontok elosztdszekrénybdl kerililnek megtépldlésra.
5. Tervezett villamos rendszer:

Szerelés:

A szerelés tobbnyire vakolat ald sitllyesztett MU-III véddesd-
be huzott réz erd MCu vezetékkel térténik. Ahol ez nem lehet-
séges, ott vakolt falra szerelt Mi-I védScsbbe hiuzott vezeté-
kezést kell alkalmazni. Ahol az A&ramkdrdk vezetése léathatd
modon toérténik, ott bonthatd gipszkarton eltakarast kell ki-
alakitani.

A vonatkozd szabvédnyoknak megfeleléen erdés és gyengedrami
vezetéket egy véddcsbbe hiuzni tilos! Be kell tartani koézottiik
a szabvanyban eldirt megkoézelitési tavolsagot.

Az elosztd- és vezérldszekrényekre vonatkozd eldirasok
A kapcsolodszekrényben minden azonositdval rendelkezd készii-
léket, valamint a kapcsoldszekrénybe behiuzott kabeleket azo-
nositéval kell elldtni.
A berendezést el kell latni az MSZ EN 60439-1 szerinti
adattablaval, mellyen a kovetkezdbket kell feltiintetni:
e A gyartd neve,
e azonositédsi szam amely lehetdévé teszi a vonatkozd ta-
jékoztatds megszerzését a gyartdtdl
e TIEC439
e az aramnem (és valtakozd aram esetén a frekvencia), a
zarlati szildrdsag
e a névleges lizemi és segédaramkdri fesziiltségek
e a védettségi fokozat
e a hédldzati rendszer foldelésének médja (tipusa)
e a mérete és a tomege
A berendezéseket kizdrdlag olyan anyagokbdl kell kialakita-
ni, amelyek képesek ellendallni azoknak a mechanikai, villamos
és termikus igénvybevételeknek, wvalamint a légnedvesség hata-
sainak, amelyek a beépités helyén rendeltetésszerd hasznalat
kozben eléfordulhatnak.



A berendezésben az aktiv részeket belsd takardlappal kell
elldtni, olyan médon, hogy az aktiv részek ne legyenek vélet-
leniil megérinthetdk akkor, amikor az ajtd nyitva van.

Szerkezeti megolddsok Utjédn kell biztositani a wvillamos
folytonossédgot a berendezés megérinthetd vezetdrészei kozott,
valamint ezen részek és a létesitmény véddaramkoérei kozott.

A berendezésben alkalmazandd PE vezetd keresztmetszetét a
kovetkezd tédblazat felhasznaldsdval kell meghatarozni:

Fazisvezetd ke- A megfeleld véddvezetd legki-
resztmetszete sebb keresztmetszete

SL, mm2 SPE, mm2

s < 16 S

16 < § < 35 16

35 < § £ 400 S/2

Ha a berendezés olyan késziilékeket tartalmaz, amelyeken ki-
kapcsoldsuk utdn veszélyes wvillamos toltések maradhatnak
(mint pl. kondenzatorok stb.), figyelmeztetd tédbla szilikséges.

A berendezéseket ugy kell kialakitani, hogy képesek legye-
nek ellendllni a névleges értékekig terjedd zarlati aramokbdl
eredd termikus és dinamikus igénybevételeknek.

A gylUjtésineket oly mdédon kell elrendezni, hogy rendelte-
tésszerd lUzemeltetési feltételek kozott belsd zarlat ne ala-
kulhasson ki.

A kapcsold- és védelmi késziilékeket a gyartdjuk utmutatdsai
szerint kell beépiteni olyan mdédon, hogy azok hozzdférhetdk
legyenek a szerelés, vezetékezés, karbantartéds és csere cél-
jabél. A programozast, specialis bedllitast igényld készilé-
kek hasznalati utmutatdojat a szekrényben az ilizemeltetdk sza-
mara el kell helyezni.

Az elkészlilt berendezést darabvizsgalatnak kell aldvetni. A
vizsgalat a kovetkezbkre terjedjen ki:

e a berendezés megtekintését, beleértve a vezetékezés
felilvizsgalatat is, és ha sziikséges, a villamos miko-
dési vizsgdlatot, ezen belil ellendrizni szilikséges

e a mechanikai mikodtetd elemek, reteszelések, =zarak
stb. hatédsossagat

e a vezetdket és vezetékeket a megfeleld fektetés

e a késziilékek gyartdi utmutatd szerinti beépitését

e az eldirt védettségl fokozathoz tartdzd kiuszdaramutak
és 1légkdzok betartdsat

e az Osszekdtéseket (a csavaros csatlakozdsokat szurod-
probaszerien ellendrizni kell)

e Szigetelési ellendllésmérést (min. 500 V feszliltségd
szigetelési ellendllésmérét alkalmazva, megfeleld, ha
szigetelési ellendllds legaldbb 1000 Q/V értékd aram-
kéronként) ,

e a véddbintézkedéseknek, valamint a véddaramkdr wvillamos
folytonossdganak az ellendrzését.

Az elosztd-berendezésekben a tulfeszliltség levezetdk oly
médon kell elhelyezni, hogy a tulfesziiltség &ltal indukdalt
dramhurok a lehetd legkisebb legyenek. A tulfesziiltség korla-



tozd és az 6t levdlasztd kismegszakitd bekdtéséhez hasznalt
vezetd egylittes hossza nem haladhatja meg az 50cm-t.

A vonatkozdé szabvanyoknak megfelelden erds és gyengearamu
vezetéket egy védbécsdbbe huzni tilos! Be kell tartani koézoéttik
a szabvanyban eldirt megkozelitési tavolsdgot.

A vilagitas

A vilagitasi berendezést a vonatkozd szabvanyelbirdsok sze-
rint alapvetfen energiatakarékos, elektronikus elététtel el-
latott fénycsdves és kompakt fénycsdves és LED lampatestekkel
kell kialakitani.
A mesterséges vildgitds a helyiség jellege szerinti megvila-
gitdssal lesznek ellédtva:

Ugyféltér: Edtl: 400 lux
Iroda: Eatl: 500 lux
Konyha: Edtl: 500 lux
KbzbOsseégl tér: Edtl: 500 lux
Vizesblokk, kozbdsségi tér, pihendk: Edtl: 200 lux
Mellékhelyiségek: Eatl: 100 lux
Gépészeti helyiségek: Eatl: 150 lux

Az épililetben a menekiilési dtvonalakon iranyfény és bizton-
sdagi vildgitéast kell kialakitani a normdal lzemi vilédgitédson
kivil.

Az irdnyfény és biztonsdgi vildgitdsi haldzat sajat akkumuld-
toros kiviteld, készenléti tlizemmdéddal, Athidaldsi ideje min.
1 6ra. A viladgitéds az lizemi feszililtség kimaradédsa esetén au-
tomatikusan kapcsolddik.

Az lrdanyfény lampatesteket ugy kell elhelyezni, hogy a mene-
kiilé utvonal barmely pontjdrdl legaldbb egy irdnyfény lampa-
test min.100 cm’-es feliiletét lehessen l&tni.

A kijérati utakon, a kijarati, vészkijdrati ajtdknal és az
egyes helyiségekbdl a kiliritési utvonalra nyildé ajtdkndl a
vonatkozdé szabvany szerinti menekiilési Utirdny jelzd vilagitod
rendszert épitenek ki, mely a menekilé embereknek a teljes
menekiilési uUtvonal mentén folyamatos és kovetkezetes wvizualis
informdcidt k6z6l biztonsdgl jelek segitségével a kilrités
irdnyarodl, figyelemmel az esetleges alternativ udtvonalakra
is. Az épitmény, éplilet, szabadtér barmely pontjadn legaldbb
egy menekiilési utvonaljelzdé biztonsdgi jelnek minden esetben
ldthatdénak kell lennie. Menekiilési utvonaljelzések szempont-
jabdél kiemelten kezelendd teriletek:

« minden kijarati és vészkijdrati ajtd: Az ajtdkat az ajtd
flé, vagy amennyiben arra mas lehetdség nincs az adlmennyezet
miatt, akkor az ajtd jobb vagy baloldaldn az ajtdéra mutatd
biztonsagi jellel jelolik,

« a lépcsdbhézak, azok valamennyi lépcséforduldja és kdrnyeze-
tében a tldzvédelmi hatdsdggal tdrtént egyeztetés szerint mi-
nimdlisan: a menekiilés irdnyat szintenként wvilagitd jellel
jeldlik a lépcsdhdzakban, a forduldkban biztonsagi vilagitast
alakitanak ki,

e a szabadba vezetd utolsd kijaratnal vildgitd kiuritési
iranyt jelzd biztonsagi jelek lesznek.

A tlizszakasz teljes teriletén a menekilési uUtiranyt jelzd
rendszert8l flggetleniil wvilagitd Dbiztonsdgi jelzés, keril



felszerelésre, amely a hdldzat kimaraddsa esetén legalabb 30
percig miikédéképes marad.

A lampatestek tipusal az alaprajzokon megtaldlhatdak helyi
megjeldléseikkel egyiitt. A fénycsdves és kompaktfénycsoves
léampatestek kizardlag elektronikus gyujtdval, és helyi kom-
penzaldssal ellatottak lehetnek. A PE vezetdt minden lampa-
testhez ki kell épiteni.

Dugaszoldaljzat hdaldzat

A dugaszoldaljzat hdlézat strukturdja ugy kerilt kialaki-
tédsra, hogy az épllet barmely pontjédn rendelkezésre alljon a
villamos energia. Az aljzatokon maradandd médon fel kell tin-
tetni, hogy melyik milyen teljesitményl fogyasztot lathat el,
valamint az aramkéri szamot is.

A kapcsolodkat, dugaszoldaljzatokat stllyesztett, £fdldelt
kivitelben kell elkésziteni. A nedves besoroldsu helyiségek-
nél a védétavolsdg: érintésvédelemmel elléatott berendezéstdl,
vagy foéldelt targytdél 1,2 m, 1,5 m magasan. A vizes helyisé-
gekben védett kivitell lesz.

Az egyes Aaramkdrdket 16A-es kismegszakitdval és Aramvéds-
kapcsoléval kell védeni.

6. Gyengedrami rész

Telefon és szamitdgépes hdlozat:
A rendszer kiépitését strukturdltan kell kialakitani. Az épl-
letben elhelyezett RACK szekrény képes legyen az egész léte-
sitményt ellatni, a szilikséges végponti tdvolsdgok megtartdasa-
val. A vezetékezést Cath FTP kéabellel kell kiépiteni megsza-
kitdas nélkil. A kébelt a kialakitandd gyengedramu nyomvonal-
ban kell vezetni a végpontok és a RACK szekrények kozdtt.
Kdabeltévé:
A tervezett hdldzat kiépitésre keriil a vardba. A tervezett
haldézatot csatlakoztatni kell a kédbeltelevizids hédldzathoz. A
vezetékezés 750hm-os koaxialis kabellel térténjen, csillag-
pontos struktura szerint, helyiségenként 1 db késziilék csat-
lakozéssal.
Vagyonvédelmi berendezés:
Riasztdberendezés szamara, védbcsdvezés kiépitése sziikséges a
kézponttdél minden érzékeld pontig. A riasztdhaldzat £fdleg
mozgaserzékeldkkel tervezett, a foéldszinti ablakokndl nyités
és lvegtdrés érzékeldvel kialakitott.
Az egyéb rendszerekhez hasonldan a vagyonveédelmi rendszer is
b5nalld egységbdl &all, melyek a kdzponttal tudnak kapcsolatot
tartani.
Kezelb8egységeket lesznek elhelyezve a fdébejaratnal a szélfo-
gdkban, kiilén védve lesznek a bejaratok
A védendd szakaszok, épliletrészek védelme tdébb zdndra osztha-
td. A védelmi méd a bejaratokndl felllet és térvédelem nyi-
tdsérzékelbkkel és passziv infra mozgdsérzékeldkkel.
A rendszer elemei cimzettek, helyiik azonosithatd, a készulé-
kek és a vezetékek szabotazsvédettek.
Kezelbegyseégek vannak az épllet bejaratainal.
Mozgaskorldtozott WC

A mozgaskorlédtozott WC-ben a jelzés kiépitését el kell ké-
sziteni. A WC kagyld melletti falon pv+1l.0 m szerelési magas-



sdgban egy huzdzsindéros kapcsoldval elldtott szerelvény kell
elhelyezni, amin keresztll a folyosdéra hang és fényjelzést
add berendezést kell felszerelni, az ajtd f6lé pedig vissza-
jelzésként fény-, és hangjelzést kell telepiteni.

7. Feliratozasok

A kapcsolészekrényben minden azonositéval rendelkezd ké-
sziiléket az azonositodot tartalmazd felirattal kell ellatni.

A kapcsolodszekrénybe behizott kabeleket kabelazonositdval
kell ellédtni.

A kapcsoldszekrény eldlapjan a szerelvényeket azonositd
felirattal kell ellédtni.

A kapcsolészekrényeken szerepelni kell az aldabbi felirat-
oknak (magyar nyelven) :

- A szekrény azonositd tervjele, megnevezése

- Figyelmeztetd tabla, melyen fel van tintetve a szekrény-
ben 1lévé legnagyobb fesziiltségszint.

- A szekrény eldblapjén minden kezeld és jelzdbkésziilék egy-
értelmi megnevezése.

- A tobballédsu kapcsoldk helyzeteinek egyértelmi megneve-
zése.

A dugaszoldaljzatokon, és kapcsoldkon a karbantartas meg-
konnyitése érdekében fel kell tilintetni az aramkdri szamokat.

8. Erintésvédelem:

Az érintésvédelem médja TN-S. A PE és N vezetdt az uj £é-
elosztdban kell szétvdlasztani. A szétvalasztdsi pontot f£61-
delni sziikséges. A védévezetd minden fogyasztdasi ponthoz és
csatlakozdsi ponthoz kiépitésre kerll. EPH hdldzat kiépitése
szllkséges 6mm2 Mkh vezetékkel amelyek, az EPH gerincvezetékre
csatlakoznak. A gerincvezetdét a fdéelosztdig kell levezetni.
Az épililetbe csatlakozdé kozmli vezetékek, valamint a nagy ki-
terjedésd fémtargyak az EPH haldzatba bekdtenddk.

Epliletgépészeti csévezeték esetén az EPH vagy a potencidl-
kiegyenlitd vezetdket szerelvényekre (pl. csapokra) nem sza-
bad kotni; ha a csévezeték falba sillyesztett, akkor a csat-
lakoztatast egy 100x100 mm méretd doboz felhasznalasaval kell
elkésziteni oly mdédon, hogy a kotés josdga barmikor ellend-
rizhetd legyen.

Ha a fogyasztdi berendezésekben aram-véd&kapcsold van fel-
szerelve annak mikodéképességét az lizemeltetének a prdébagomb
megnyomasaval ellendériznie kell: munkahelyek esetében lega-
ldbb havonta.

9. Tizvédelmi leirés

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie a wvonatkozd
54/2014.(XII.5.) BM rendelettel hatdlyba léptetett Orszagos
Tizvédelmi Szabdlyzat eldirdsai, azaz a villamos h&ldzatnak
kézpontilag és szakaszosan is levdlaszthatdnak kell lennie.

A létesitmény fesziiltség mentesitésére az épitmény féel-
osztdjdban elhelyezett fdékapcsold szolgal.

10. vVillamvédelem
A villamvédelemi kockdzatelemzés szerint kiilsé wvillamvédelmi
berendezés nem szilkséges.



e ( Epililetgépészet
A létesitendd gépészeti berendezések, kapcsolddd gépek,
szellbzés, és egyéb berendezések elektromos ellatdsa, vezér-
lése a gépészet &altal szallitott vezérlés alapjan készuljon.
Jelen terv csak a gépészet, a szelldzés, kazan szamdra bizto-
sit elektromos csatlakozasi pontot, a vezérlés szdllitdsa a
gépészet feladata.

12. MUNKAVEDELMI FEJEZET
A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetdnek és az ott dolgo-
zdnak a technoldgiai és miveleti utasitdsokban szerepld eld-
irdsok elsajatitdsaval és megfeleld szakmai gyakorlattal kell
rendelkezniiik a biztonsdgos munkavégzéshez.
A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitdsokban meghatdro-
zott szerszdmoknak és egyéni védleszkdzdknek a munkavégzéshez
rendelkezésre kell allniuk.
Minden egyes technoldgial és mlveleti utasitds részletesen
kitér a betartanddé munkavédelmi el8irdsokra és szilkséges vé-
déeszkozdkre.
A kdbelfektetés eldkészitése, az engedélyek beszerzésére vo-
natkozdan a miszaki leirds és az organizacids fejezet tartal-
maz eldirdsokat.
A kébel tervezett nyomvonaldval egyeztetni kell a parhuzamo-
san haladdé és a keresztezd kdzmlveket, felszini létesitmények
helyzetét. Azonositas utdan a tervezett nyomvonalon 5 m-enkeént
kutatégoédroket kell kiasni, és tovabbi pontositassal kell
meghatdrozni a kozmivek tényleges helyzetét.
Fokozott gondossdggal végzendd a meglévd lizemeld kabelek ko-
zelében a munkavégzés.
A kidsott kdbeldrkot, munkateriletet a gyalogos és gépjarmi
kézlekedés biztonsdga érdekében a hatdsdgi KRESZ eldbirédsok
figyelembevételével 1m magas véddkorlattal kell elzdrni. Az
elzart munkaterilet hatdrait alkalmas médon elhelyezett jel-
z6tdbldkkal, sziirkiilet bedlltakor jelzdlampakkal kell ellatni
az MSZ 07-3608 sz. szabvédny elfirdsai szerint.
A kébelarkok mentén 1évé épililetekbe vald zavartalan és bale-
setmentes kozlekedés Ilehetdvé tételére megfelelden mérete-
zett, mindkét oldalén korlattal ellatott atjardkat kell 1léte-
siteni.
A felvonuldsi laké- és 6ltozbkocsikban a tlzrendészeti utasi-
tdst ki kell fliggeszteni és az abban foglaltakat be, kell
tartani.
Villamos fltés esetén fdldeld szonda telepitésével el kell
késziteni a lakdkocsi védéfoldeléset.
A fltdkalyhat be kell kdétni az érintésvédelmi rendszerbe az
MSZ HD 60634 eléirdsai szerint.
A kdbelnyomvonalon a kdbeljelzdé k&, tédbla elhelyezése vala-
mint a kabelvonal azonositdsa céljabdl a kabelre kéabeljelzét
kell elhelyezni az MSZ 13207 szerint. A kdbeljelzd felirat a
,Kdbel tabldazat” szerint legyen.
A kébeldrok betakardsa eldétt a nyilt Aarkos geodéziai felmé-
rést el kell végeztetni.



Kiiloénds gondot kell forditani a meglévd kabelek beazonosita-
sdra, a fesziiltség mentesitések szabdlyos megkérésére, elbBké-
szitésére és végrehajtasdra.

Az lizembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fézissor-
rendet.

A kébelek hélézati rendszerének kapcsolatdt a nyomvonalrajz
tartalmazza.

A kiviteli terv készitésénél figyelembevett f£8bb szabvanyok:
MSZ HD 60634, MSZ 453, EN 50110, MSz 1610, MSZ 13207, MSZ
17066, MSZ-07-3608

A kiviteli terv készitésénél figyelembevett fontosabb utasi-
tasok, jogszabalyok:

4/1981.(111.11.) KPM-IpM egylittes rendelet a nyomvonal jelle-
gl épitmények keresztezésérdl és megkdzelitésérdl

9004/1982. (K6zl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kodzleménye a nyom-
vonal jellegl épitmények keresztezésének milszaki kovetelme-
nyeire vonatkozd &altalanos érvényl hatdsdagi eldirdsok (sza-
balyzatok) kozzétételérdl

2/2013.(I.22) NGM rendelet a villamos mivek, valamint magan
és kozvetlen vezetékek biztonsdgos Ovezetérdl

13. TUZVEDELMI FEJEZET
A munkateriileten a tiz elleni védekezés feladatait, a kivite-
lezd szervezetének mikodési szabalyait a Tlzvédelmi Szabaly-
zata tartalmazza
A Tdzvédelmi Szabdlyzat hatdlya kiterjed minden munkavallalod-
ra, akik a megrendeld vagy a létesitmény lizemeltetdje altal
lizemben tartott berendezéseken, munkat végeznek, a munkaveg-
zésre vonatkozd tlzvédelmi kdtelezettségeket a megrendeldnek
és a kivitelezének és lizemben tartdnak keretszerzddésben kell
régziteni.
A villamos hdlézatszerelési tevékenység soran alkalomszerid
tlizveszélyes tevékenység végzésére keriil sor.
A tlzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a vallal-
kozé kivitelezd, tlzvédelmi utasitdsail rogzitik.
A kivitelezést kévetden a kivitelezdbdbnek szabvadnyossdgli nyi-
latkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés sordn érintett
tizvédelmi eléirdsok, szabvanyok betartasardl.
A munkavégzés sordan be kell tartani a felsorolt jogszabialyo-
kat, szabvanyok elbirédsait, az érvényben 1évé technoldgiai
utasitasok eldirdsait. A hegesztés helyét, a kabelszerelvé-
nyek koérnyékét 2 m-es korzetben a keletkezd kdbelhulladékok-
tdl és éghetd anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni
kell a munkagdddrben a tdbbi kédbel letakardsdrdl és a lehulld
izzd fémrészek eloltdsardl. Az esetleges tiz eloltasdra a he-
gesztés idejére 1 db 6 kg-os porral oltdkésziiléket, 2 db la-
patot és 2 db csdkanyt kell készenlétben tartani. A melegité-
si hely kdrnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tdvolitani és
a munkateriiletet el, kell keriteni.
Fontosabb tiizvédelmi jogszabdlyok:
1996. évi XXX1. térvény a tlz elleni védekezésrdél, a milszaki
mentésrédl és a Tlzoltdsdgrdl
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259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tlzvédelmi hatdsagi fe-

ladatokat ellatd szervezetekr8l, a tlzvédelmi birsagrdl és a

tlizvédelemmel foglalkozdk kotelezd élet- és balesetbiztosita-

sardl

30/1996. (X11. 6.) BM rendelet a tlzvédelmi szabdlyzat készi-

tésérdl

54/2014. (XII.5.) BM rendelettel hatdlyba léptetett Orszagos

Tlizvédelmi Szabdlyzat

4/2008. (VIII. 1.) OM rendelet az erd8k tlz elleni védelmérdl

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tlzesetek vizsgalatdra vo-

natkozé szabdlyokrodl

Fontosabb tiizvédelemmel kapcsolatos, jogszabdly dltal kétele-

z48 érvénylivé nyilvdnitott szabvanyok:

EN MSZ HD 60364 szabvanysorozat

MSZ 50110 szabvanysorozat Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 13207:2000 Er8sdramu kabelvonalak 0,6/1 kv-tdl
40/69 kV-ig terjedd névleges fesziiltségre

14. ORGANIZACIOS FEJEZET
A munka eldkészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmi-
vek egyeztetésére vonatkozdan, a miszaki leirds és az organi-
zacidés fejezet tartalmaz eldirasokat.
A kivitelezés kezdete elétt, az EMASZ HALOZATI KFT., KOZUTKE-
ZELO, POLGARMESTERI HIVATAL, KIVITELEZO, TERVEZO,
KOZMOUZEMELTETOK, STB. ©bevondsdval munkateriilet &tadds-
atvételt kell tartani, amelyrdél jegyzdkoényvet kell felvenni.
A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Mun-
kavédelmi Szabdlyzat és a vonatkozd szabvanyok eldirasait.
Kilénds gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és fe-
szliltség ala helyezések szabdlyos megkérésére és végrehajta-
sdra (EN 50110)
A srzilkséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes fele-
16s miszakil vezetdvel egyeztetni kell.
A vezeték tervezett nyomvonaldval egyeztetni kell e parhuza-
mosan haladd és keresztezd kozmivek, felszini létesitmények
helyzetét. Azonositds végett, ha szilkséges a nyomvonalon ku-
tatdgddroket kell &asni, és tovabbi pontositdssal kell megha-
tédrozni a kozmivek tényleges helyzetét.
Ha a munkavégzés soran idegen illetve barmely koézmi megséril,
arrél annak ldzemeltetéjét haladéktalanul értesiteni kell.
A munkdlatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozle-
kedés zavartalansagat.
Utak mellett végzett haldzatépités idétartama alatt sebesseg-
korlatozd tabldkkal kell az érintett szakaszon a kozlekedés
és a munkavégzdk biztonsdgat szavatolni.
Uzembe helyezés elétt ellendérizni kell a helyes fézissorren-
det és biztositd értékeket.
Kabelfektetés utdn el kell végeztetni a geodéziaili felmérést,
nyitott kébelaroknal. Az elkésziilt létesitmény nyilvantartds-
ba vételérd8l gondoskodni kell.
Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vo-
natkozd szabvanyok, munkavédelmi eléirdsok, tovabba a tipus-



tervek, technoldgial elbirdsok figyelembevételével késziilt,
amelyeket a kivitelezés sorédn be kell tartani.

Az épités soran, munkateriilet elhagydsa eldtt és a kivitele-
zés befejeztével az igénybevett jardat, z6ld-, magan-, és
kbzterliletet az eredeti &allapotnak megfelelden helyre kell
dllitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szdllita-
ni.

A kivitelezés megkezdésérdl és a fesziltségmentesitések var-
haté idépontjérdl az érintetteket értesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia-
elldtds kimaraddsa minimalis legyen.

A meglév8 kozmivek kozelében 2-2 m-es tavolsdgon belll csak
kézi foldmunka legyen végezhetd.

15. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A Kornyezetvédelmi toérvények eldirdsai, hatdlyai, kiterjednek
azokra a munkavallaldkra, kivitelezdkre is, akik a megrendeld
vagy mas lUzemeltetd &dltal lzemben tartott berendezéseken mun-
két végeznek. Az idegen véllalkozasban végzett tevékenységek
esetében a megrendeldének és vallalkozdnak, kivitelezdnek a
kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a keret-
szerzddésben kell rogziteni. Kivitelezéskor kiilénds gondot
kell forditani a talaj a term8fold védelmére. Tdérekedni kell
a kdrnyezetbarat technoldgidk alkalmazédsdra. Kivitelezés utan
a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakardt eredeti al-
lapotéanak megfelelfen helyre kell allitani. A munkateriiletet
rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésé-
nek. A létesitmények épitése, bontésa, felujitdsa soran tore-
kedni kell arra, hogy az elbidézett kdrnyezeti hatasok ne
okozzdk a talaj termdképességének csdkkenését. Kivitelezéskor
gondoskodni kell arrdél, hogy sem a felszini, sem a felszin
alatti vizek ne szennyezddjenek. A munkavégzés sordn kelet-
keznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a kovet-
kez8k lehetnek:
Nem veszélyes hulladékok:

A hdldzatok bontdasabdl szdarmazd vezetékek, fém kabel-

bsszekodtdk, szigeteldk, armaturdk, stb.

Uj hdldézatok épitésekor a felszerelt elemek géngydle-

gei, a munkavégzés sordn eltavolitott ndévényzet mara-

dékai, vissza nem tolthetd f£6ld, betontdrmelék, asz-

falt térmelék, stb.
Veszélyes hulladékok:

festékes rongy,

higitdk,

kdbelmassza,

olajos rongy,

olajos kébelhulladék,

mianyagos kabelhulladék,

selejt fénycsd,

Hgl és Na fényforrasok, fénycsévek, stb.
A keletkezett hulladékok szakszerd tarolasardl valamint az
épitési munka befejezése utdn azok elszdllitdsdrol a kivite-
lez8 koteles gondoskodni.



(Tr. dllomésok létesitésénél be kell tartani a zajvédelemmel

kapcsolatos eldirdasokat.)

A kérnyvezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

— 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelethez

— 1996. évi LIII. torvény a természetvédelemrdl

— 1996. évi LIV. torvény az erdbrdél és az erdd védelmérdl

— 1996. évi LV. térvény a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasrol
valamint a vadaszatrol

— 1995. évi LIII. té6rvény a kdrnyezet védelmének dltalanos
szabalyairdél

— 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kérnyezet alakitasa-
rél és védelmérdl

— 1994. évi LV. tdrvény a term8f6ldrdl

— 1994. évi XLVIII. térvény a villamos energia termelésérél,
szdllitdsdrdl és szolgdltatdsardl

— 102/1996.(VII.12.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékok-
rél

— 12/1983.(v.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrdl

— 4/1984.(I.23.) EUM rendelet a zaj- és rezgésterhelési ha-
tarérték megadllapitasarol

— 152/1995. (XIT1.12.) Kormanyrendelet a kérnyezeti hatdsvizs-
galat elvégzéséhez kotdtt tevékenységek

Ahol a tervlap, a miszaki leirds, a koltségvetés masként
nem rendelkezik, ott az érvényes miszaki, kivitelezési eld-
irdsok, szabvényok és egyéb helyi eldirdsok figyelembevételé-
vel kell eljarni!

A tervdokumenticid a tervezd szellemi terméke, ami szerzdi
jogvédelem alatt &ll, ezért masolni, tovadbbi felhaszndléasra
atdolgozni, mas tervdokumentdcid alapjdul felhasznalni TILOS,
illetve csak a tervezd beleegyezésével szabad.

Kelt, Mezdkdvesd, 2018. februar 28.
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elektromos szerelési munkaihoz

KOLTSEGVETES
a Szilvasvarad, Miskolci at 7., 399 hrsz. Nappali Ellatast Biztosito Intézet

anyag

Ssz Megnevezés menny [ me| egys. dij egys. Anyag dssz. | Dij dssz.
1. [Bontasi munkak 1|klt
2. [MU-II védéesd szerelése falhoronyban,

horonyvéséssel, horonyvésés

helyreallitassal,

?13,5mm 266|m
3. |MU-II védéesé szerelése falhoronyban,

horonyvéséssel, horonyvésés

helyreallitassal,

D 16mm 1153|m
4. |MU-III védbesé szerelése falhoronyban,

horonyvéséssel, horonyvésés

helyreallitassal,

”23mm 78|m
5. |MU-III védéesd szerelése falhoronyban,

horonyvéséssel, horonyvésés

helyreallitassal,

O36mm 46|m
6. [MU-I védéesd szerelése falhoronyban,

horonyvéséssel, horonyvésés

helyreallitassal,

A36mm 23|m
7.  |M-1kV Cu szigetelt vezeték szerelése

védoesdbe

HO7V-U 1.5mm?2 2131 |m
8. |M-1kV Cu szigetelt vezeték szerelése

véddcsébe

HO7V-U 2.5mm?2 1787 |m
9. |M-1kV Cu szigetelt vezeték szerelése

védbesdbe

HO7V-K 6mm?2 80jm
10. [M-1kV Cu szigetelt vezeték szerelése

véddesdbe

HO7V-K 10mm?2 [14|m
11. [Szigetelt és arnyékolt TV antenna vezeték

szerelése véddesdbe 53|m
12. |Informatikai kabel szerelése véddcsibe,

Cat6 UTP 278|m
13. |Amyékolt vezeték szerelése védéesSbe, J-

Y(St)Y 2x2x0.8mm?2 48|Im
14. |Legrand Valena vilagitasi szerelvények

szerelése siillyesztetten

11.s+f dugaszold aljzat 46|db
15. |Legrand Valena vilagitasi szerelvények

szerelése siillyesztetten

2xRJ45 Cat6 informatikai aljzat 4|db
16. |Legrand Valena vilagitasi szerelvények

szerelése stillyesztetten

TV antenna aljzat 2|db

1. oldal




L7.

Legrand Valena vilagitasi szerelvények
szerelése siillyesztetten
I.s kapcsold

18.

Legrand Valena vilagitasi szerelvények
szerelése siillyesztetten
IL.s kapcsolo

19.

Legrand Valena vilagitasi szerelvények
szerelése siillyesztetten
csillarkapcsold

Legrand Valena vilagitasi szerelvények
szerelése siillyesztetten
véaltokapesolo

21

Legrand Valena vilagitasi szerelvények
szerelése siillyesztetten
[L.s+f dugaszolo aljzat IP44 védettséggel

18]db

22.

Legrand Valena vilagitasi szerelvények
szerelése siillyesztetten
11.s kapcsold 1P44 védettséggel

23.

Ipari dugaszold aljzat szerelése falon kiviil,
Dafr-164m

24.

Elosztoberendezés gyartasa terv szerint,
felszerelés, bekotés
FE jelii elosztd

1kt

23,

Fogvasztasméro szekrény szerelése
HENSEL Mi 72431

klt

26.

Gyengearami csatlakozoszekrény szerelése

27.

Lampatest felszerelése elére elkészitett
tartoszerkezetre, Kompaktfénycsoves
mennyezeti lampatest elektronikus el6téttel
IP54, terven 1. jeli

db

N

Lampatest felszerelése el6re elkészitett
tartoszerkezetre, Kompaktfénycsoves
mennyezeti lampatest elektronikus el6téttel,
terven 2. jelt

29.

Lampatest felszerelése elére elkészitett
tartoszerkezetre, Mennyezeti
kompaktfénycséves lampatest P23, sajat
akkumulatorpakkal, biztonsagi vilagitasi
célokra, terven 3. jeli

30.

Lampatest felszerelése eldre elkészitett
tartoszerkezetre, Fali opalburas lampatest
IP65, terven 1. jeli falikar

Lampatest felszerelése eldre elkészitett
tartoszerkezetre, Fali tiikrorvilagito
lampatest 1x14W T8 P44, terven 1x14W-
1. jell

Lampatest felszerelése elore elkészitett
tartoszerkezetre, Mennyezeti
parabolatitkrés T5-0s fénycsoves Ipt.
2x36W EVG, terven 2x36W-1. jeli

20|db

2. oldal




33. |Lampatest felszerelése elére elkészitett
tartoszerkezetre. Mennyezeti "V" titkros T35
0s 2x36W fénycsdves ldampatest EVG,
terven 2x36W-2. jelil
6|db
34. |Lampatest felszerelése elore elkészitett
tartészerkezetre, Mennyezeti IP 55, T5-0s
2x36W fénycsdves lampatest EVG, terven
2x36W-3. jelii
6|db
35. |Lampatest felszerelése elore elkészitett
tartoszerkezetre, Sajat akkumulatoros
iranyfény lampatest, készenléti {izemmel
8W, 60perc 7|db
36. |Inverter szerelése lampatestbe 3|db
37. |Lampatest tartoszerkezet készitése 67]|db
38. |Mozgasérzekeld szerelése P65
veédettséggel 2|db
39. |Akadalymentes jelzészett szerelése,
bekotése 2{klt
40. |Epiiletgépészeti csOhalozat 6ldelo kdtése
6[db
41. |Firdokad, zuhanytalca bekétése EPH
rendszerbe 1|db
42. |Rudfoldels elhelyezése, atm. 20mm
koracél, 3m-es 1{db
43. |Rudféldels foldmunkaja 1|{db
44. |Keészilékek elektromos bekdtése 15]db
45. |Villamvédelmi rendszer kiépitése terv
szerint 1[klt
46. |Betorésjelz6 rendszer kiépitése terv szerint.
védocsovezéssel, vezetékeléssel, az alabbi
késziilékekkel:
- 16db passziv infra
- 3db tasztatira
1{klt
47. |Informatikai rendszer kiépitése, kiilon
tételben kiirt védéesdvezessel,
vezetékeléssel, 4db kettds végpont részére
1|klt
48. |Erésarami berendezések elso
lizembehelyezéséhez sziikséges MSZ HD
60364-6 szerinti vizsgalatok elvégzése
1]klt
[Osszesen : |
[Arajénlat netto osszege : —I

Mezokovesd. 2018.februar

)
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Datum: 2018.02.28. Projekt sz.: 3/2018

Villamvédelmi
kockazatelemzés

készult a(z)
IEC 62305-2:2010-12
nemzetkdzi szabvany alapjan

a(z)
MSZ EN 62305-2:2012
szabvany nemzeti fliggelékeinek figyelembe vételevel

Intézkedések osszefoglalasa
villamhatas okozta karok csokkentésére,
kockazatelemzés alapjan,

a kovetkez6 projekthez:

Projekt-/objektum adatai:

Szilvasvarad NEBI

Nappali Ellatast Biztosito Intezet

3348 Szilvasvarad, Miskolci ut 7., hrsz.: 399.
H

Vevé/megrendeld:

Szilvasvarad Kézség Onkormanyzata
3348 Szilvasvarad, Miskolci at 1.

A kockazatelemzést készitette: o
U/

L_ / -
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7,

o |
9.2.
5.3.

o=
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Kockazatelemzeés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

1. Roviditések jegyzéke

a amortizacios rata

at amortizacios id6

Ca allatok értéke az dvezetben, pénzben kifejezve

Ch épitmény ovezetének értéke, pénzben kifejezve

C¢ oOvezetben |évé javak értéke, pénzben Kifejezve

Cg belsé rendszerek értéke az dvezetben (beleértve a funkciojukat is) penzben kifejezve

Ct az epitmény teljes értéke, pénzben kifejezve

Cp:Cpy elhelyezkedési tényezd

CL teljes veszteség eves koltsége védelmi intézkedések nélkil

CpMm a kivalasztott védelmi intézkedések éves kiltsege

CrL megmaradoé vesztesegek koltsége védelmi intézkedések mellett

EB villamveédelmi potencialkiegyenlités — Lightning Equipotential Bonding

H az épitmény magassaga

Hp az épitmeny legmagasabb pontja

i kamatlab

Kg1 tényezd, amely az épitmény arnyékolasanak hatékonysagat veszi figyelembe (kils6
térbeli amyékolas)

Ksiw az arnyékolas haloosztasa az épitmeényben

KS2 tényezd6, amely az épitmény belsejében az arnyékolas hatékonysagat veszi figyelembe
(belsé térbeli arnyékolas)

Ksow az arnyékolas haldosztasa az épitmeény belsejében

L1 emberi élet elvesztése

L2 kozszolgaltatas kiesése

L3 potolhatatian kulturalis 6rokseg elvesztése

L4 gazdasagi vesztesegek

L az épitmény hossza

LEMP elektromagneses villamimpulzus — Lightning ElectroMagnetic imPulse

LP villamvédelem — Lightning Protection (villamvédelmi rendszerbdl (LPS) és a LEMP elleni
védelmi intézkedésekbdl all)

LPL villamvedelmi szint — Lightning Protection Level

LPS villamvédelmi rendszer — Lightning Proctection System

LPZ villamvédelmi zona — Lightning Protection Zone (olyan zéna, ahol az elektromagneses
kérnyezet a vilamveszélyeztetés szempontjabdl definialva van)

m karbantartasi rata

ND az epitmeényt er6 villamcsapasok altal okozott veszélyes események szama

NmM az épitmeny kdrmyezetét éré villamcsapasok altal okozott veszélyes események szama

NG villdmsilirliség

PB épitmeényben keletkezb fizikai karosodas valoszinlisege villamcsapas kdvetkeztében

PEB karosodas valdszinlisege villamveédelmi potencialkiegyenlités esetén

PSPD belsd rendszerek karosodasanak valoszinlisége koordinalt tulfesziltség-védelmi (SPD)
intézkedések esetén

R kockazat

R1 emberi élet elvesztésének kockazata épitményben

Ro kozszolgaltatas kiesésének kockazata épitményben

R3 pétolhatatian kulturalis 6rokség elvesztésének kockazata épitményben

R4 gazdasagi ertek elvesztésének kockazata épitményben

Ra kockazati 0sszetevd (éldlények serlilése — épitményt érd villamcsapasok)

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

R kockazati dsszetevd (épitményben keletkezd fizikai karosodas - épitményt éré
villamcsapasok)

Rec kockazati dsszetevd (belsd rendszerek kiesése - épitményt éré villamcsapasok)

RM kockazati 6sszetevd (belst rendszerek kiesése — épitmény kérnyezetét érd
villamcsapasok)

Ry kockazati osszetevd (élélények sériilése — csatlakozd vezetéket érd villamcsapas)

Ry kockazati 6sszetevd (épitményben keletkezd fizikai karosodas — csatlakozé vezetéket éré
villamcsapas)

Rwy kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése — csatlakozé vezetéket éré
villamecsapasok)

Rz kockazati Osszetevé (belsé rendszerek kiesése — csatlakozo vezetek kdrnyezetét érd
villamcsapasok)

Rt elfogadhato kockazat (a karkockazat legnagyobb értéke, amely a védendé épitmeény
esetében még elfogadhato)

rf csOkkentd tényezd, amely egy épitmény tlizkockazatat figyelembe veszi

p cstkkentd tényezd, amely a tlz kovetkezményeinek csokkentésére iranyuld
intézkedéseket figyelembe veszi

SMm eves megtakaritas

SPD tulfesziltseg-vedelmi késziilék — surge protective device

SPM LEMP elleni védelmi intézkedések (intézkedések a LEMP altal okozott villamos és

elektronikus rendszerek kiesése kockazatanak csokkentésere)

tex a veszélyes, robbandképes atmoszféra jelenletenek idétartama
W az eépitmény szélessege
Z(0) ovezetek az epitményben

2. Szabvanyi alapok

A(z) MSZ EN 62305 szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ EN 62305-1:2011 -, Villdmvédelem — 1. rész: Altalanos alapelvek”

- MSZ EN 62305-2:2012 - ,Villamvédelem — 2. rész: Kockazatkezeles"

- MSZ EN 62305-3:2011 - ,Villamvédelem — 3. rész: Epitmények fizikai kdrosodasa és életveszély"

- MSZ EN 62305-4:2011 - Villamvédelem — 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek epuletekben”

3. Karkockazat és karforrasok

A villamcsapas kovetkeztében kialakuld karok elkeriilése érdekében célzott vedelmi intézkedéseket kell a
védendd épitményen végrehaijtani. A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvanyban leirt kockazatkezelés, olyan
kockazatelemzést tartalmaz, amelynek segitségével az épitmeny védelmi igenye a villamcsapasokkal
kapcsolatban meghatarozhaté. A kockazatkezelés célja, hogy a kockazatot védelmi intézkedésekkel
elfogadhatd szintre csokkentsuk.

A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvany alapjan, a(z) Szilvasvarad NEBI nevti projektre és a(z) Objektum
nevii objektumra elvégzett kockazatelemzésben bemutatasra keriil a védelmi intézkedések
szilkségessége. Az értékelés alapjan az épitmény veszélyeztetési szintje meghatarozasra kerllt és
szilkség esetén a kockazatok cstkkentésére vedelmi intézkedések kerlltek meghatarozasra. A
kockazatértékelés eredménye nemcsak a kilsé villamvedelem vedelmi fokozatanak meghatarozasa,
hanem egy komplett védelmi koncepcid, amely tartalmazza a LEMP elleni arnyékolasi intézkedéseket is.

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

Az eredmeny egy gazdasagilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglevé
épulettulajdonsagokhoz és az éplilet felhasznalasi jellegéhez.

4. Projekt adatai
4.1 Figyelembe veendd kockazatok

A(z) Objektum nevi épitmeny hasznalati jellegenek (rendeltetésének) megfeleléen, a kdvetkezd
kockazatok kerliltek kivalasztasra és figyelembe véve:

R1 kockézat: Emberi élet elvesztésének kockazata; Rt: 1,00E-05
Ro kockazat: Kozszolgéltatas kiesésének kockazata; Rt: 1,00E-04

A kockazatok kivalasztasaval az elfogadhaté kockazatok, Ry is meghatarozasra kerlltek.

A kockazatelemzeés célja, hogy a meglévé kockazatot elfogadhaté (toleralhatd), Rt kockazati szintre
csOkkentse gazdasagilag ésszer(i védelmi intézkedések kivalasztasaval.

4.2 Geografiai és épiilet-paraméterek

A kockazatelemzés alapjaul a MSZ EN 62305-2:2012 szabvany szerint az Ng villamsiriiség szolgal. Ez a

kozvetlen villamcsapasok szamat 1/év/ikm? mértékegysegben hatarozza meg. A vizsgalt objektum helyén:
Objektum a villamstirliség-térkép alapjan 2,40 villamcsapas/év/km? kerlilt meghatarozasra. Ebbdl
szamitassal hatarozhaté meg a projekt helyszinén az évenkénti zivataros napok szama, melynek értéke

24,00 nap.

Meghatarozoak a kdzvetlen villamcsapas veszelye szempontjabdl a vizsgalt épllet geometriai meretei.
Ezek képezik a kozvetlen/kbzvetett villamcsapas gyljtéterilet-szamitasanak alapjat.

Az épitmény geometriai méretei alapjan a szamitott gyUjtéterlletek:
Kézvetlen villamcsapas gydijtéterlete: 3 499,00 m?

Kdzvetett villamcsapas gy(jtéterllete: 833 961,00 m?
(az épitmény kornyezetét éré villamcsapas)

o=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan
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Fontos a kozvetlen/kdzvetett villamcsapasok szamanak meghatarozasakor az épitmény elhelyezkedése,
relativ helyzete. A(z) Objektum nevii épitmény esetében ez a kdvetkezéképpen kerllt meghatarozasra:
Cgp elhelyezkedési tenyezdé: 0,50

Ha a villamsdrliséget az épitmeény, valamint az épitmény kornyezetének gydjtéteriletére vonatkoztatjuk,
akkor a villamcsapas gyakorisagara:

e az épitményt erd kdzvetlen villamcsapas esetében, Np = 0,0042 villamcsapas/év,

e az épitményt erd kdzvetett villamcsapas esetében, Ny = 2,0015 villamcsapas/év

adodik.
4.3 Az épitmény felosztasa villamvédelmi zonakra/ovezetekre

A(z) Objektum nevi épitmenyt a kockazatelemzés szempontjabol nem volt indokolt villamvedelmi
zonakra/Gvezetekre felosztani.

4.4 Csatlakozovezetékek

A kockazatelemzés soran minden, a vizsgalt épitménybe be- és kilépd csatlakozdvezetéket figyelembe
kell venni. A villamosan vezet6 csdveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az
épitmeny f6 foldeld sinjével 6ssze vannak kétve. Ha ez az 6sszekotés nincs kialakitva, akkor a villamosan
vezets csdvezetékeket is figyelembe kell venni a kockazatelemzésben (A potencialkiegyenlités
kovetelményét figyelembe kell vennil).

A kockazatelemzésben a vizsgalt Objektum nevi épitményre a kbvetkezd csatlakozovezetékeket vettiik
figyelembe:

- 1. vezeték

Minden definialt csatlakozévezetékre megadasra kerlitek paraméterek, mint példaul
o vezeték fajtaja (szabadvezeték/foldkabel)
e vezeték hossza (az éplleten kiviil)
e kornyezeti tényezd
e csatlakozo epitmeny

o=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

e belsd kabelezés maodja (arnyékolt/nem arnyékolt)
e legkisebb méretezési I0kdfeszliltség (a végkészilékek Iokdfesziiltség-allésaga).

Ezen alapelvek alapjan az epitmény és a benne |évd javak veszélyeztetési potencialja meghatarozhato a
csatlakozovezetékbe illetve annak kérnyezetébe csapo villam kdvetkeztében.

4.5 Tiiz kockazata
A vizsgalt épitmeny tliz kockazata fontos részét képezi a sziikséges vedelmi intézkedések

meghatarozasanak. A tliz kockazata a(z) Objektum nevli épitmény esetében a szamitas soran az alabbi
besorolassal keriilt figyelembe vételre:

- Magas tlizkockazat
4.6 A tiiz kovetkezményeinek csokkentésére iranyulo intézkedések

A tliz kockazatainak csokkentése érdekében a kdvetkezé intézkedéseket valasztottuk ki a szamitas soran:

- Nincsenek meglévé intézkedések
4.7 Személyek rendkiviili veszélyeztetése az épitményben

A(z) Objektum nevl épitményben tartézkodé személyek szama alapjan a lehetséges panikveszelyre, a
kbvetkez6 besorolast vettiik figyelembe:

- Nincs rendkiviili veszelyeztetés
5. Kockazatértékelés
Mint, ahogy a 4.1 pontban bemutatasra kerlilt, a 5. fejezetben az alabbi kockazatok kertiltek kiértekelesre.

A mindenkori kockazat esetében a kek oszlopdiagram mutatja az elfogadhato kockazat ertekét, a
z0ld/piros oszlopdiagram pedig a szamitassal meghatarozott kockazatot.

5.1 R1 kockazat, Emberi élet

A(z) Objektum nevl épitmény belsejében illetve az épitmény kdrnyezetében tartézkodd szemelyekre a
kovetkezd kockazat kerllt kiszamitasra:

RT elfogadhat¢ kockazat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (védelem nélkil): 0,00E00
R1 szamitott kockazat (védelemmel): 0,00E00
védelmi intézkedések nélkiil védelmi intézkedésekkel
- N PO R ]
R 0% R 0%
,00EAD 1E-5 0,00E00 1E-5

A meglévé kockazat csokkentése érdekében a(z) 5. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtasara
van sziikség.

=
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Kockazatelemzés az épitmeny karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

5.2 R2 kockazat, Kbzszolgaltatas

Az R2Z kockazat, kozszolgaltatas kiesése, Objektum nevl épitmény esetében a kdvetkezéképpen
hatarozhaté meg:

RT elfogadhato kockazat: 1,00E-04
R2 szamitott kockazat (vedelem nelkdl): 0,00E00
R2 szamitott kockazat (védelemmel); 0,00E00
védelmi intézkedések nélkil vedelmi intézkedesekkel
RT RT
R 0% R 2 %
0,00E30 0,0001 a,00E0D 0,0001

A meglévo kockazat csdkkentése érdekében a(z) 5. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtasara
van szlikség.

5.3 Védelmi intézkedések kivalasztasa

A kovetkezé védelmi intézkedések kivalasztasaval a meglevé kockazat az elfogadhatd szintre
csokkenthetd.

Az alabb kivalasztott védelmi intézkedések a(z) Objektum nevl objektum kockazatkezelésének részét
képezik és csak ezzel Gsszefliggésben érvényesek.

Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:

Terulet Intézkedés Tényezd

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

6. Jogi kotelezettségek

Az elkészitett kockazatértékelés az épllet lzemeltetdjétdl és/vagy tulajdonosatdl illetve szakképzett
alkalmazottaktdl kapott adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint a helyszinen keriltek
meghatarozasra és értékelésre. Fel szeretnénk hivni a figyelmet arra, hogy a kapott bemend adatokat a

kockazatelemzés utan még egyszer ellendrizni kell.

A DEHNsupport programban a kockéazatok szamitassal térténé meghatarozasanak eljarasa a(z) MSZ EN
62305-2:2012 szabvanybol kerlilt levezetésre.

A villamvédelmi kockazatelemzés, és a kockazatok becslése a szakma altalanosan elismert szabalyai
valamint a rendelkezésre allo feltételezések, dokumentumok, abrak, rajzok, méretek, paraméterek alapjan

tortént. Amennyiben a kockazatelemzes kell6 gondossaggal készil, és a készitéje legjobb tudasa es
lelkiismerete alapjan jar el, akkor semmilyen jogi felelésség nem terheli.

) & QHJ

helyseg, datum pecset, alairas
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

7. Altalanos informaciok

7.1 A kiilsé villamvédelem komponensei

A kilsé villamvédelem kialakitasa soran felhasznalt komponenseknek meg kell felelniuk bizonyos
mechanikai és villamos kovetelményeknek, amelyek az MSZ EN 62561-x szabvanysorozatban vannak
rogzitve. Ez a szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ EN 62561-1:2012 Osszekots elemek kovetelményei

- MSZ EN 62561-2:2012 A vezetdk és a foldeldk kovetelményei

- MSZ EN 62561-3:2012 Az dsszecsatold szikrakozok kovetelmenyei

- MSZ EN 62561-4:2012 Vezetdtartok kovetelmenyei

- MSZ EN 62561-5:2012 A foldeltk ellenérzési aknainak és a foldelék tomitéseinek
kovetelmeényei

7.1.1 MSZ EN 62561-1:2012 Osszekots elemek kévetelményei

Az Osszekott elemekkel, mint példaul a kapcsokkal szemben tamasztott kovetelmények az MSZ EN
62561-1 szabvanyban vannak rogzitve. Ez a kiilsé villamvédelmet kivitelezé villamos szakember szamara
azt jelenti, hogy az 6sszekotd elemeket a beépités helyén varhato terhelés alapjan kell kivalasztani (H
vagy N véltozat). igy példaul felfogocstics esetében (100%-os villamaram) H (100 kA) terhelhetéség
kapcsot kell valasztani, mig felfogohalé vagy foldbe torténd bevezetés esetén (a villamaram mar tébb
agaramra eloszlott) N (50 kA) terhelhetésegl kapcsot kell valasztani.

A fenti killdnboz6 terhelhetéségeknek megfeleld alkalmazast gyartéi vizsgalati jegyzékonyvekkel kell
igazolni.

7.1.2 MSZ EN 62561-2:2012 A vezetok és a foldel6k kovetelményei
A vezetékkel szemben, mint pl. felfogo- és levezetdkkel illetve foldeldvezetdkkel szemben az MSZ EN
62561-2 konkrét kovetelményeket tamaszt. Ezek a kovetkezbképpen foglalhatok ossze:

- mechanikai tulajdonsagok (minimalis folyasi- és szakitoszilardsag),

- villamos tulajdonsagok (maximalis fajlagos ellenallas) es

- korroziovedelmi tulajdonsagok (mesterséges oregités).

A foldeldkkel és mélyfoldelbkkel szemben az MSZ EN 62561-2 szabvany kilén kovetelményeket hataroz
meg. Ebben az esetben mindenekelétt az anyag tipusa, a geometria, a minimalisan hasznalhaté méretek
es a villamos tulajdonsagok fontosak.

Ezek a szabvanybdl szarmazé kovetelmények fontos termeékjellemzék, amelyeket a gyartoi
dokumentumokban és a termék adatlapjan fel kell tlintetni.

7.1.3 MSZ EN 62561-3:2012 Az osszecsatolo szikrakdzok kovetelményei

Az Gsszecsatold szikrakozdoket foldelérendszerek galvanikus levalasztasara lehet hasznalni.

Az dsszecsatold szikrakdzok kialakitasa szempontjabol az MSZ EN 62561-3 meghatarozza, hogy ezeket
ugy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyartoi adatoknak megfelel6en vannak
beépitve megbizhatoan, tartésan és biztonsagosan mukadjenek a személyek eés a kérnyezd
berendezések veszélyeztetése nélkiil.

7.1.4 MSZ EN 62561-4:2012 Vezetotartok kovetelményei
Az MSZ EN 62561-4 rogziti a femes és nemfemes anyagbol készlilt, a felfogoval és levezetdvel
kapcsolatba kerlilé vezetétartok miszaki kovetelményeit és bevizsgalasanak maodjat.

7.1.5 MSZ EN 62561-5:2012 A foldeldk ellendrzési aknainak és a foldelok tomitéseinek
kovetelményei

Minden vizsgald dobozt es foldeléatvezetdt ugy kell kialakitani €s megtervezni, hogy rendeltetesszer(
hasznalat mellett megbizhatoan és személyek vagy a kérnyezet veszélyeztetese nélkll Gzemeljenek.

Az MSZ EN 62561-5 a vizsgalodobozok és foldelatvezeték miszaki kdvetelmeényeit és bevizsgalasanak
madjat irja eld (pl. tomitettségi vizsgalat).

-
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Kockazatelemzés az épitmeény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

8. Fogalmak magyarazata

Koordinalt tulfesziiltség-védelmi (SPD) rendszer

Tulfeszlltség-védelmi készlilékek (SPD - Surge Protecting Device) szakszerlien kivalasztott, telepitett és
dsszehangolt miikodés(i rendszere, amely a villamos és elektronikus rendszerek kiesésének veszéelyét
lecsokkenti.

Szigeteld interfész

Olyan készllékek, amelyek egy LPZ zénaba belép6 vezetékeken a I6kéhullamokat cstkkenteni képesek.
llyen készllékek példaul a szigeteld transzformatorok foldelt arnyékolassal a tekercselések kozott, fémet
nem tartalmazo optikai kabelek és optocsatolok. Ezen késziilék szigetelési szilardsaganak onalléan vagy
SPD-k segitségével meg kell felelnie az alkalmazashoz eléirtaknak.

LEMP, elektromagneses villamimpulzus [en: lightning electromagnetic impulse]
A villamaram elektromagneses hatasainak osszessége, amely galvanikus, induktiv vagy kapacitiv
csatolassal vezeték mentén terjed6 I6k6hullamokat és elektromagneses impulzusmezéket hoznak Iétre.

LP, villamvédelem [en: lightning protection]

Teljeskorl rendszer épitmények védelmére, beleértve a belsé rendszereket és az éplletben lévd javakat
is, valamint az emberek védelmét a villamcsapasok hatasai ellen. A villamvédelem villamvédelmi
rendszerbdl (LPS) és a LEMP elleni védelmi intézkedésekbdl all.

LPL, villamvédelmi szint [en: lightning protection level]

A villamparaméterek értékeinek olyan csoportjdhoz rendelt szam, amely akkora valdszinliséghez tartozik,
amelynél a vonatkozo legnagyobb és legkisebb tervezési értekeket az altalaban eléforduld
villamparaméterek nem Iépik tul.

LPS, villamvédelmi rendszer [en: lightning protection system]
Az épitmeényt erd villamcsapasok altal okozott fizikai karosodas csokkentésére szolgalo teljes rendszer.

EB - Villamveédelmi potencialkiegyenlités (en: lightning equipotential bonding)

Egymastol kiilonallé femes részek potencialkiegyenlitése a villamvedelmi rendszerrel (LPS) kdzvetlen
osszekotés révén vagy tulfesziltség-védelmi készlléken keresztill a villamaram altal okozott
potencialkildbnbségek csdkkentésére.

SPD, tulfesziiltség-védelmi késziilék [en: surge protective device]
Olyan eszkdz, amelynek rendeltetése a tranziens tulfeszliltségek korlatozasa és a Iokdaramok levezetése.
Legalabb egy nemlinearis alkotéelemet tartalmaz.

Csomoépont

A csatlakozdvezeték olyan pontja, amelyen a Iokéhullam athatolasa feltételezhetéen elhanyagolhaté.
Csomopontokra példak az energetikai vezetékek elosztasi pontjai, pl. K&F/KiF-transzformatorok,
alallomasok, a tavkozlési halézaton alkdzpontok vagy berendezések (pl. multiplexer vagy xDSL késziilek).

Fizikai karosodas
A villam mechanikai, hé-, vegyi vagy robbantd hatasai kovetkeztében az épitmenyben (vagy a benne lévd
javakban) bekovetkezett karosodas.

Elélények sériilése
A villamcsapas altal okozott érintési vagy lépésfeszlltség miatti aramités kdvetkezteben az emberek
vagy allatok tartos sérlilése, ideértve az élet elvesztéset is.

R, kockazat
A villam altal okozott évenkénti (emberi és anyagi) veszteség varhato atlagos értéke a védendd objektum

teljes (emberi s anyagi) ertékéhez viszonyitva.
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Kockazatelemzés az épitmeény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

Z(0), az épitmény bvezete
Az épitmeény azonos jellemzékkel leirhatd része, ahol a kockazati 6sszetevé meghatarozasahoz csak
egyféle paraméterkészletet kell figyelembe venni.

LPZ, villamvédelmi zéna [en: lightning protection zone]
Az a zbna, amelyben a villam elektromagneses tere meghatarozott. Egy villamvédelmi zéna hatarai nem
sziikségszerlen esnek egybe a fizikai hatarokkal (pl. falak, padlé és mennyezet).

Magneses arnyékolas
A vedendd objektumot vagy annak egy részét korlilvevd zart, fémes, racsszer( vagy folytonos arnyékolas,
amely csokkenti a villamos és elektronikus rendszerek meghibasodasat.

Villamvédelmi kabel
Olyan, megndvelt villamos szilardsagu kildnleges kabel, amelynek fémes kdpenye vagy kbzvetlenill, vagy

vezetbképes mianyag burkolaton keresztiil folytonosan érintkezik a talajjal.

Villamvédelmi kabelcsatorna
A talajjal tartésan erintkezd, kis fajlagos ellenallast kabelcsatorna (pl. egymassal dsszekotott szerkezeti

betonvas elemeket tartalmazé beton- vagy fémcsatorna.

-
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