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|. TERVEZOI NYILATKOZAT

3348 SZILVASVARAD , MISKOLCI U. 7.
Hrsz.: 399 ALATTI NAPPALI ELLATAST

BIZTOSITO INTEZET
KIVITELI TERVEHEZ

Felelés terved neve, jogosultsaga, cime: Sztrapkovics Péter - épimérnok

T 10-0533

3324 Felstarkany, Pazsit utca 16.
Szakagi tervedk neve, jogosultsaga, cime: EPING DV 96 Kit.

) 3300 Eger, Kapor Elemér u. 6.
Epitésztervaz Daruka Attila - E 10-0066

Epitési tevékenység megnevezésdappali Ellatast Biztosito Intézet

Dokumentacio megnevezeése: statikai kiviteli terv

Epitteté neve/megnevezése: Szilvasvarad Kozségi Onkormanyzat
3348 Szilvasvarad, Miskolci u. 1.

Tervezett épitési tevekenység:
- helye: 3348 Szilvasvarad, Miskolci u. 7.
- HRSZ: 399
— vedettségi midsités:
- jellemzi:  varosias
Kijelentem, hogy a tervezett titezaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalygka#dklanos

érvényi és eseti élirasoknak
A miiszaki megoldasok megfelelnek az alabb felsorolatkwzd nfiszaki szabvanyoknak.

--EN 1991 Eurocode 1 Tervezés alapjai és a szetddere nikods hatasok.

--EN 1992 Eurocode 2 Betonanyagu szerkezetek1ése.

--EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése

--EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tésez

--EN 1998 Eurocode 8 Tervezésiiehsok a szerkezetek foldrengésallésagahoz

Az épitmény tervezésekor alkalmazottiszaki megoldas az Etv 31§ (1)- (2) és (4) bekeidsé
meghatéarozott kbvetelIményeknek megfelel. (mechamikenallas és stabilitddjzbiztonsag, higiénia

egészség- és kornyezetvédelem, haszndlati biztons@y és rezgés elleni védelem,
energiatakarékossag ésvgdelem).

A kérelmezett munka terveinek elkészitésére tervegijogosultsaggal rendelkezem.

Felgitarkany, 2018. marcius 2.
Sztrapkovics Péter
Statikus terve#
T 10-0533
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II. Tartészerkezeti miszaki leiras

3348 SZILVASVARAD , MISKOLCI U. 7.
Hrsz.: 399ALATTI NAPPALI ELLATAST

BIZTOSITO INTEZET
KIVITELI TERVEHEZ

1. Altalanos leiras

Az épitési terlilet és felljitasra varé épulet\Bavarad beltertiletén helyezkedik el. Az
épitési telken jelenleg egy megtéépulet all "L" alaprajzi kialakitassal. Az épufetteheten
az 1930-as (1950-es) években épult tébb UtemberlBzitem az utcafrontra épul téglalap
alaprajzi kialakitassal. Masodik Utemben feltébataz 1980-as években az épll&titésre
kerillt és a déplletre meflegesen egy toldas készilt, igy nyerte el az émil@lenleqi
alaprajzi formdjat. Az épulet fa fodémszerkezeéplilet allészékes kozépszelemenekkel
ellatott nyeregtéivel. Az éplleten karos sullyedésekre utald repédésecsenek. A
megrendél a jelenlegi épulet funkciovaltozasat tervezi, safalak bontadsaval és
athelyezésével, valamint tobb nyilas bontdsa éddrsaval.

Az épulet mozgéaskorlatozottak szamara valdo medikéze érdekében kilgadmpéat kell
késziteni. A fedélszerkezet héjazata cserére szdeubz alatta 1évszarufék is elavultak,
korhadtak, gombasak, igy a megreddet egész tészerkezet cseréjét hajtja végre.

A fedélszék az eredetivel megegydéarmaban épil Ujra.

Az épitési engedélyezési tervet az EPING DV 96 K&en beliil Daruka Attila épitész
terved készitette. Jelen tervfejezet az épitési enger&yeerv melléklete.

2. Alépitményi szerkezetek

Az épllet tethéjazat cseréje és a hiebtalakitasok nyilasbontasok falathelyezések az
alapozasi rendszerét nem érinti. Astterkezet cseréjével jaro tobblet terhelést azépul

karos slllyedések nélkil is viselni képes, allékony

Az atalakitassal az épulet akadalymentesités&désall. Egy kil§ 5% lejtés rampa
készll a bels udvaron. A rampa pontalapozassal készil 50/1203¢nm-ként elhelyezve,
ezen egy 30/50 cm talpgerenda fut kdrbe vasalvaadabazatot is biztositja és fogadni képes
a rampa aljzatat.

A rampa v=15 cm vasalt aljzat készul egysoros h&iaakitdssal, ala 5 cm
szerebbeton és 15 cm kavicsterités, mely 20 cm 0-80 féaks a fel§ 5 cm 0-20 kiékelés
tomoritve Trg=95 % Ev2=80 MN/m2.

A belss Uj valaszfalrendszerek al&d monolit vasbeton bdwészil, amit a meglév
labazatba be kell kétni.

Anyagmirbségek: beton: pontalapok: C 16/20-XC2-32-F2
talpgerenda: C 25/30-XC2-24-F3
vasalt aljzat: C 25/30-XC2-24-F3
betonacél: B 500 B
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3. Felépitményi szerkezetek
3.1. Héjazat, fedélszek

A tervezett éplletre talpszelemenre Ultetett fog@bialakitott kontyolt nyeregtét
epdal.

A talp-, és taréjszelemenek 15/15 cm ¥ma szaruzat 7,5/15 cm-es fakbdl készilnek
max. 90 cm-kénti tengelyosztassal. A talpszelemetnBksavarokkaltpl2/75 rogziteni kell a
vb. koszoruhoz.

Hasznos teher: 0,833 kN/nf héteher alapértéke 35°-ossiél
(biztonsagi tényeznélkul)

3.2. Nyilasbontasok

Az utolagosan kialakitott nyilaskivaltasok folé dlregyartott athidalét vagy
acélgerendat kell beépiteni.

A kivaltas kétféle alternativaban torténhet:

1. Porotherm elemmagas athidalo elhelyezése terwsgzeri
2. IPE acélgerenda elhelyezésével, atbnesavaros rogzitésevel terv szerint
(nagyobb nyilasnal)

A kivaltas technoldgiai leirasa:

A nyilaskivaltasok élt a fa fodémet tehereloszté gerendakkal és dud¢oldémya
tamokkal) ala kell thmasztani mindkét oldalon. Allay kivaltast a falazat egyik oldalan
horony vésésével kell kezdeni, oly médon hogy 2atihdalo elhelyezhétlegyen. Ezeket
falegyenre kell rakni kiékeléssel, majd a masikablanaradék faldarabot kell kivésni. Itt
hasonl6 mddon a gerenda(ka)t el kell helyezni ékeltni. Ezt kbveten lehet csak az alatta
levé falszakasz kivagasat megkezdeni. Az athidalo gideat rabichaloval kérbe kell
burkolni és el kell vakolni, esetleg gipszkartoniozn

Amennyiben a kivitele a fentebb jelzett alternativa kézll a 2-ikat vAlasugy, az
aceélszerkezeteket rozsdamentes alapozéval keadinimajd két réteg feéamazolassal el kell
latni!

Anyagmirbségek: beton: C 25/30—XC1-16-F3
betonacél: B 500 B
Hasznos teher: 3,00 kNfm kozleked

2,00 kN/nf laké részen
1,50 kN/nf padlas részen
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3.3. Pillérek, falazatok

Tégla falazatbol épiilnek terv szerinti weeéggel. A 7 kN/mrh H30. l.o. mirbség
alapkovetelmény a teljes tégla falszerkezeten. Ajléwd nyilas befalazasoknal a tégla
szerkezetet ki kell ékelni a megtéathidalohoz.

4. Egyéb megjegyzések

» A Kkivitelezés soran fokozottan be kell tartani azééyes iiz- és baleset-védelmi
rendszabélyokat.

* A gerenddk és vasak leszabagdtel méretek a helyszinen elfgizendk!

» Az épitkezés tartdszerkezet-épitési fazisaibansmads riszaki elleidri felligyeletet
kell biztositani.

» Az épilettl a csapadékvizeket gondosan el kell vezetni. Biz abm csak a csatornak
elvezetését, hanem a felszini tereprendezéstisi dwtll.

Tervezo:

Sztrapkovics Péter
Statikus tervei
T 10-0533
3324 Felétarkany,
Pazsit utca 16.

Felgstarkany, 2018. marcius 2.
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